
REGLER FOR VINTERKØRSEL - LASTBILER OG BUSSER

DANMARK

Vinterdæk er ikke lovpligtige.
Hvis monteret skal det være på alle hjul på samme aksel.
Mindste tilladte mønsterdybde er 1 mm.

Pigdæk er tilladt i perioden 1/11 – 15/4.
Hvis monteret skal det være på hele vogntoget.

SVERIGE

Vinterdæk er lovpligtige på trækkende aksler i perioden 1/12 –
31/3 i vinterføre¹ og skal være godkendt² til vinterkørsel.
Mindste tilladte mønsterdybde på trækkende køretøj er 5 mm i
samme periode. For trailer er mindste tilladte mønsterdybde
1,6 mm.

Pigdæk er tilladt i perioden 1/10 – 15/4. Hvis monteret skal det
være på alle hjul. Hvis pigdæk er monteret på trækker, skal pigdæk
også være monteret på trailer. Pigdæk må gerne være monteret
på trailer selvom trækker er uden pigdæk.

NORGE

Vinterdæk er lovpligtige i perioden 15/11 – 31/3 på samtlige
aksler (inkl. løftbare) på hele vogntoget (også påhængskøretøj)
og skal være godkendt³ til vinterkørsel. Vintermærking (M+S og 
evt. "snefnug"-symbol) skal være synligt på dækkets yderside.
Mindste tilladte mønsterdybde er 5 mm i perioden 1/11 – mandag
efter 2. påskedag (i Nordnorge dog 15/10 – 30/4). Dette gælder
for hele vogntoget.

Snekæder skal medbringes i samme periode som der er krav om 
5 mm mønsterdybde. Derudover skal snekæder medbringes uden-
for perioden hvis der venter vinterføre¹. Antallet af kæder
afhænger af køretøjets størrelse, se www.vegvesen.no for
detaljer.

Anvendes pigdæk skal det være på alle hjul på samme aksel, dog er
det ved tvillingmontering tilstrækkeligt, at blot ét hjul har pigdæk.

¹ Slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim etc.
² Godkendt af STRO (www.stro.se)
³ Godkendt af STRO (www.stro.no)

Rådet for Større Dæksikkerhed anbefaler 

vinterdæk når temperaturen er under 7° C

og en mønsterdybde på mindst 5 mm.

Få flere dækråd på

www.dæksikkerhed.dk

Denne oversigt er udarbejdet af Rådet for Større Dæksikkerhed pr. 07-12-2017 og gælder for store lastbiler og busser.

Rådet for Større Dæksikkerhed påtager sig intet ansvar for fejl/mangler og direkte eller indirekte følger heraf.
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TYSKLAND

Vinterdæk med snefnug-symbol² er lovpligtige på trækkende aksler i
vinterføre¹.

Vinterdæk med snefnug-symbol er lovpligtige på styrende aksler i
vinterføre¹ fra 1/7 2020.

Trailer er ikke omfattet af vinterdækregler.
Mindste tilladte mønsterdybde på alle dæk er 1,6 mm.

FINLAND

Vinterdæk med M+S mærkning med mindst 5 mm mønsterdybde er
lovpligtige i periden 1/12 – 29/2 på trækkende aksler.
Intet krav om vinterdæk på øvrige aksler, dog mindst 3 mm 
mønsterdybde i ovennævnte periode hvilket gælder hele vogntoget.
Pigdæk er tilladt i perioden 1/11 – 31/3 eller mandag efter påske
hvis det er senere.

SCHWEIZ

Vinterdæk og/eller snekæder kan være påbudt ved skiltning.

ØSTRIG

Vinterdæk med mindst 5 mm mønsterdybde er lovpligtige i
perioden 1/11 – 15/4 i vinterføre¹ på mindst én trækkende aksel.

Snekæder til minimum én trækkende aksel er obligatorisk at 
medbringe i ovennævnte periode.

FRANKRIG

Vinterdæk og/eller snekæder kan være påbudt ved skiltning. 

ITALIEN

Vinterdæk og/eller snekæder kan være påbudt ved skiltning.

¹ Slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim etc.
² Dæk som alene er M+S mærket og produceret
  senest uge 52 2017 må anvendes indtil 30/9 2024.

Denne oversigt er udarbejdet af Rådet for Større Dæksikkerhed pr. 07-12-2017 og gælder for store lastbiler og busser.

Rådet for Større Dæksikkerhed påtager sig intet ansvar for fejl/mangler og direkte eller indirekte følger heraf.
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BELGIEN

Vinterdæk er ikke lovpligtige. 

LUXEMBOURG

Vinterdæk er lovpligtige på trækaksler i vinterføre¹.

POLEN

Vinterdæk er ikke lovpligtige.

TJEKKIET

Vinterdæk med mindst 6 mm mønsterdybde er lovpligtige på 

trækkende aksler i perioden 1/11 – 31/3.
Snekæder til minimum to hjul på trækkende aksel er obligatorisk
at medbringe.

UNGARN

Vinterdæk er ikke lovpligtige.

SLOVENIEN

Vinterdæk med mindst 3 mm mønsterdybde er lovpligtige på
mindst én trækkende aksel i perioden 15/11 – 15/3.

Snekæder til minimum to hjul på trækkende aksel er obligatorisk
at medbringe i ovennævnte periode.

HOLLAND

Vinterdæk er ikke lovpligtige.

¹ Slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim etc.

Denne oversigt er udarbejdet af Rådet for Større Dæksikkerhed pr. 07-12-2017 og gælder for store lastbiler og busser.

Rådet for Større Dæksikkerhed påtager sig intet ansvar for fejl/mangler og direkte eller indirekte følger heraf.

Side 3 af 4



REGLER FOR VINTERKØRSEL - LASTBILER OG BUSSER

SPANIEN

Vinterdæk og/eller snekæder kan være påbudt ved skiltning.

PORTUGAL

Vinterdæk er ikke lovpligtige.

STORBRITANNIEN

Vinterdæk er ikke lovpligtige. 

IRLAND

Vinterdæk er ikke lovpligtige.

ISLAND

Vinterdæk er lovpligtige i perioden 1/11 – 15/4 i vinterføre¹.

FÆRØERNE

I vinterføre¹ i perioden 1/12 – 30/4 skal vejgrebet sikres med
enten vinterdæk, pigdæk eller snekæder.
Pigdæk er tilladt i perioden 16/10 – 30/4.

¹ Slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim etc.

Denne oversigt er udarbejdet af Rådet for Større Dæksikkerhed pr. 07-12-2017 og gælder for store lastbiler og busser.

Rådet for Større Dæksikkerhed påtager sig intet ansvar for fejl/mangler og direkte eller indirekte følger heraf.
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